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// This is the primary configuration file for the BIND DNS server named.
//
// Please read /usr/share/doc/bind9/README.Debian.gz for information on the
// structure of BIND configuration files in Debian, *BEFORE* you customize
// this configuration file.
//
// If you are just adding zones, please do that in /etc/bind/named.conf.local

include "/etc/bind/named.conf.options";
include "/etc/bind/named.conf.local";
include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
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Va nous permettre de définir les serveur DNS qui prendront le relai quand notre serveur ne saura pas résoudre un nom …. Typiquement pour aller sur internet
options {
        directory "/var/cache/bind";
….
forwarders {
           8.8.8.8;
         };

….
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Dans ce fichier nous allons définir notre domaine avec sa zone de recherche directe, ainsi que la zone de recherche inversé …
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";Nom de domaine


zone "tuxtssr.lan" IN {
        type master;
        file "/etc/bind/db.tuxtssr.lan";Fichier où les entrées vont être stockées
Nom de domaine

};

zone "21.172.in-addr.arpa" IN {
        type master;Nom de zone inverse

        notify no;
        file "/etc/bind/zi.tuxtssr.lan";Fichier où les entrées vont être stockées


};


Déclaration des zone inversées :
Exemple :
· réseaux : 192.168.10.0/24
· 10.168.192.in-addr.arpa
· réseaux : 172.16.0.0/16
· 16.172.in-addr.arpa
· réseaux : 10.0.0.0/8
· 10.in-addr.arpa
· réseaux : 10.168.0.0/16
· 168.10.in-addr.arpa



Les types d’enregistrement DNS :
· A : il s’agit des enregistrements d’adresses faisant correspondre un nom d’hôte à une adresse IPv4 de 32bits. En IPv6, on utilise des enregistrements AAAA codés sur 128bits.
· CNAME : il s’agit d’enregistrements canoniques créant un alias d’un domaine vers un autre. L’alias hérite de tous les sous-domaines de l’original.
· MX : définit les serveurs de messagerie pour le domaine.
· PTR : associe une adresse IP à un enregistrement de nom de domaine (on parle de reverse puisqu’il s’agit du contraire de l’enregistrement A).
· NS : définit les serveurs DNS du domaine (primaire et secondaire).
· SOA : fournit les informations générales de la zone : serveur principal, contact, délai d’expiration, n° de série de la zone.
· SRV : généralise la notion d’enregistrement MX en proposant des fonctions avancées : taux de répartition de charge (décrit dans la RFC2782).
· NAPTR : donne accès aux règles de réécriture de l’information permettant de lier  le nom de domaine et une ressource (RFC3403).
· TXT : permet à l’administrateur d’insérer un texte quelconque pour un enregistrement DNS.
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;
; zone de recherche direct
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     srv2.tuxtssr.lan. root.tuxtssr.lan. (
                        2022300303      ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      srv2.tuxtssr.lan.
srv2    IN      A       172.21.255.253
srv1    IN      A       172.21.255.254
srv3    IN      A       172.21.255.200

www     IN      CNAME   srv3
glpi    IN      CNAME   srv3

adminsrv1       IN      CNAME   srv1

[bookmark: _Toc99699090][bookmark: _Toc139548510]Zone de recherche inversée
;
; zone de recherche inversée
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     srv2.tuxtssr.lan. root.tuxtssr.lan. (
                        2022300301      ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      srv2.tuxtssr.lan.
253.255 IN      PTR     srv2.tuxtssr.lan.
254.255 IN      PTR     srv1.tuxtssr.lan.
254.200 IN      PTR     srv3.tuxtssr.lan.


Attention les numéros de série doivent être incrémenté manuellement à chaque modification d’un fichier.
Ne pas utilisé de caractère avec accent pour vos noms de domaine ou de poste …
Ne pas oublier après une modification de relancer le daemon BIND

service bind9 reload

ou service bind9 stop puis service bind9 start

vérifié l’etat de bind avec service bind9 status
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